
 

用戶指南

背面

Nokia Pro Power Bank
P6203 (20000mAh)
移动电源

包装内容

  USB接口(输出)

电源开关

USB-C(输入/输出)

快充指示灯(绿色)LED显示灯

技术要求：
尺寸：75mm*105mm
材质：100G书写纸
颜色：白底黑字
表面处理：无
折页：风琴折
公差：±1mm

正面

Version

V1.0 Tina 2021/8/24

Summary of updates Approved for use by Date

P6203-1说明书内销版初版

 

使用说明

电量指示：

 电量指示灯 亮1个  亮2个  亮3个  亮4个

 移动电源电量  <25% 26%-50% 51%-75% 76%-100%

注意事项

     使用之前，请注意移动电源上的标识，确保正确使用。

     首次使用，建议先将移动电源充满电。

     给移动电源充电，建议选用正规品牌的电源适配器。

     使用移动电源给其它设备充电，请自行选择相匹配的连接线。

     给其它设备充电过程中，如果移动电源显示电量不足，请尽快充电。

     请保持移动电源的清洁和干燥，不要用化学物品、肥皂、湿布擦拭

     本产品。

     请将移动电源存放在干燥、远离潮湿及腐蚀性物品的地方。

     经长期存放后，需将移动电源进行数次充放电循环以获得最佳使用

     效果。

     请看管好小孩，以确保他们不将移动电源当作玩具来玩。

     如果发现移动电源或者充电设备有鼓胀等不良现象，应立即停止

     使用。

     一旦发生泄漏，勿将泄漏的液体直接接触皮肤或眼睛；如果发生

     接触，应用大量清水冲洗接触部位并及时就医。

     请按国家的环保法规处理废弃移动电源。

警告：

禁止拆解、撞击、挤压或投入火中 。切勿置于高温环境中 。若出现

严重鼓胀，请勿继续使用 。电池浸水后禁止使用 。

 

使用USB-C连接线，把线的USB-C接口连接到移动电源输入接口，

线的另一端连接到电源适配器接口或电脑。

选用支持快充功能的电源适配器和连接线可实现对移动电源的快

速充电，快充指示灯为绿灯。

给移动电源充电过程中，电量指示灯闪烁直至充满恒亮。

充电完成时，请及时将连接线拔出。

对移动电源进行充电：

使用合适的USB连接线，将线的一端连接到移动电源的输出端口, 

线的另一端连接到需要充电的数码设备，即可对数码设备充电。

选用支持快充功能的连接线可实现移动电源对数码设备的快速

充电，快充指示灯为绿灯。

充电完成时，请及时将连接线拔出。

轻按移动电源开关，电量指示灯显示剩余电量，此时移动电

源处于开机状态。

          

使用移动电源对数码设备进行充电：

连接说明 充电说明

产品规格

  电池类型:
电池容量:
额定容量:

         

额定输出:
额定输入:

锂聚合物电芯
          20000mAh@3.7V
          11600mAh@ DC 5V/3A
电池能量: 74Wh

IN DC 5V/3A, 9V/2A 
OUT1 DC 5V/2.4A, 9V/2.22A, 12V/1.5A
OUT2/OUT3 DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

最大总输出: DC 5V/3A (Max.: 15W) 

Nokia 移动电源 P6203 (20000mAh)

工作温度:

产品净重:

0℃~45℃
产品尺寸: 140(L)*68(W)*28(H)mm

417g

RichGo Technology (Shenzhen) Co.Ltd is a licensee of the Nokia brand for 
earphones and mobile accessories. Nokia is a registered trademark of Nokia 
Corporation.

For product support, please visit http://www.nokia.com/shop/support or call 
4009993019 (CN)

部件名称
Part name

有害物质

铅  
(Pb)

汞 
(Hg)

镉  
(Cd)

六价铬 
(CrVI)

多溴联苯 
(PBB)

多溴二苯醚 
(PBDE)

电路板 x o o o o o

结构件 o o o o o o

电芯 o o o o o o

线材 x o o o o o

有害物质

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的

     限量要求之下 。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 

     规定的限量要求 。

V1.1 Tina 2021/8/24额定容量改为11600mAh,总共最大输出:5V/3A

V1.2 Tina 2021/8/25OUT1改为DC 5V/2.4A, 9V/2.22A, 12V/1.5A


